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1.Descrizione:

ProCall 5 Enterprise presenta innovative funzionalita di Audio e VideoChat. Esse sono nativa-
mente operative all'interno di una stessa LAN/Subnet ma necessitano, al pari delle comuni-
cazioni VolP SIP, di un server STUN/TURN per permettere il funzionamento anche in scenari

extra LAN (dietro NAT/Firewall, etc).

1.1. Installazione e configurazione del pacchetto:

Doppio click sul pacchetto msi e installare estos STUN/TURN Server

Welcome to ESTOS STUN/TURN Server Setup

Version: 5.0.3.30950

The setup wizard will guide you through the process of installing ESTOS STUN/TURN Server onto
your computer.

To start the installation process, dick Next.
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Impostare gli indirizzi IP per lo STUN. Gli indrizzi non devono essere nattati o in DMZ, il com-

ponente necessita di un indirizzo IP pubblico presente sulla scheda di rete (come una mac-

STUN/TURN Server
Basic Configuration for NAT Traversal

chinain cloud).

STUN/TURN Server

E Realm (Domain):

UDP Listen IP:

UDP Buffer Size:

TCP Listen IP:

| estos.local

| 90.90.90.90

|512KB

190.90.90.90
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Impostare ['indirizzo IP pubblico per il TURN server e una password

TURN specific configuration

TURN Specdific Parameter

g Relay IP:
-

Max. TURN Allocations:

Max. Connection time:

Authentication

- Password:

TTL - Time To Live:

TTL Nonce:

I Start service l l

Eog errors only v |

|50 M8 vl

| C:\Program Files (x86)\ESTOS\STUN TURN Serve| | ... |

|  Deletelogfles | | Providelogfles |

ESTOS STUN/TURN Server Administrator Version: | 5.0.3.30950 |

Copyright {c) 2013 - 2014, ESTOS GmbH

Third-party Software And Licenses www.estos.de
@ To configure the service must be stopped.
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1.2. Configurazione in UCServer

Awviare 'UCServer di ProCall Enterprise e recarsi alla voce STUNTURN

Fi

STUN tion
[ Profilo ==
2 Utente
) :
;l grupth e.g. go.estos.de or 5.35.242.32 e.g. 3478
s omputer
= P Servizi
@ Update Server TURN server configuration
~BY Invio Mail
% r:l‘:l;ich: RN v | 90-90.90.90 | port [397 |
: TE Invio SMS e.q. go.estos.de or 5.35.242.32 e.g. 3478
¢, Registrazione chiamata Useriame l |
~-# STUN/TURN 1
= P Federation Password | o |
Federation SIP
5 :i‘i Server SIP TTL (time To live) I lday v |
=32 Rotte statiche SIP e.g. 1day (24h)
~\J Federation XMPP
@ Permessi di dominio
@ Blocco domini =
~/A\ Diagnostica | Start diagnostics | I
=~ p Database
B MetaDirectory I Open logfile |
=& Server Status
- ~[3 status Moniter
=13 Log Server
“[3 Eventi server

STUN server [50.90.30.90 | Port [3478 |

STUN / TURN diagnostics

<!

Impostare 'indirizzo IP pubblico assegnato allo STUN / TURN Server e la password impostata
nelle impostazioni del TURN, infine premere Accetta.
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1.3. Verifica client

Per verificare la bonta delle configurazione, lato client ProCall Enterprise, verificare su Impos-

ProCall
Versione 5.1.30,33363

tazioni -> Aiuto su ProCall -> Modalita Esperto

Sito web e aggiornamenti:
Contatto:

Informazioni Sistema:

STUN Server
TURN Server

-UN

-PW

- Turn Token Timeout
<B

Impostazioni Audio/VideoC...
Utilizzare i pulsanti del disp...

Utilizza dispositivi Audio e Video
No

90.90.90.90:3478
90.90.90.90:3478

No
Si
mer, 17.06.2015 15:46:51

Impostazioni Sistema:

Livello Debug: Debug (tutto)

v|

Flelog:  C:Wsers\Matteo\AppDatal,.. 2015 06 16 15 43.txt| - |

| Elimina log

| | Esportalog

© 2015 estos GmbH
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